	Частота
	40-100
	100-200
	200-800
	800-1000
	1000-5000
	5000-8000
	8000-12000

	ИНСТРУМЕНТЫ
	-

	Бас
	Низ
	Округлость
	Мутность
	Основа — на маленьких спикерах
	Присутствие (Presense)
	Высокие
	Шум

	Бочка
	Низ
	Округлость
	Мутность
	-
	-
	Высокие
	Шум

	Рабочий барабан
	Х
	Полнота
	Мутность
	-
	-
	Присутствие
	Х

	Тома
	-
	Полнота
	Мутность
	-
	Присутствие, назойливость
	Высокие
	Х

	Напольный том
	Низ
	Полнота
	Мутность
	-
	Присутствие
	-
	Х

	Хай-хэт, тарелки
	Х
	-
	Мутность, утечка
	-
	Назойливость
	Ясность, четкость
	Сияние, шипение

	Голос
	Гул
	Полнота
	Мутность
	-
	Присутствие, назойливость, «телефон»
	Ясность, четкость, шипение – 6К
	Яскрение, шум

	Клавишные
	Низ
	Полнота
	Мутность
	Мутность
	Присутствие
	Ясность
	Гармоники

	Губ. Гармоника
	
	Педальный шум (Pedal noice)
	Мутность
	-
	Гнусавость
	четкость
	-

	Электрогитара
	Х
	Полнота, кранч
	Мутность, округлость
	-
	Резкость, назойливость
	Четкость, «тонкость»
	Шум

	Ак. Гитара
	Х
	Полнота
	Мутность
	-
	-
	Ясность, четкость
	Искрение

	Орган
	Низ
	Полнота
	Мутность
	-
	-
	Ясность, четкость
	-

	Струнные
	Низ
	Полнота
	Мутность
	-
	Назойливость, «цифровой» звук
	Ясность, четкость
	Искрение

	Медные духовые
	Х
	Полнота
	Мутность
	Округлость
	-
	Ясность, четкость
	-

	Конги
	Гулкость
	Полнота
	Мутность
	-
	-
	Ясность, четкость
	-

	Гармоника
	Х
	Полнота
	Мутность
	-
	назойливость
	Ясность, четкость
	Х


Таблица 4. Таблица эквализации

	Частота
	Хайхэт
	Бочка
	Рабочий
	Тарелки
	Тома
	-

	Верхние высокие (10-12к)
	+3
	-
	-
	+3
	-
	-

	Высокие (5-8к)
	-
	+5
	+7
	-
	+6
	-

	Низкая середина (200-400)
	-9
	-10
	-
	-6
	-6
	-

	Низкие (40-60)
	-
	+2
	-
	-
	-
	-

	Частота
	Бас
	Перегр. гитара
	Чистая гитара
	Акк. гитара
	Клавишные
	Вокал

	Верхние высокие (10-12к)
	-
	-
	-
	+4
	-
	-

	Высокие (5-8к)
	-
	-
	+3
	+3
	+3
	+2

	Средние (1-3к)
	+5
	+3
	-
	-
	-
	-

	Низкая середина (200-400)
	-3
	-
	-
	-5
	-5
	-

	Низкие (40-60)
	+2
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5. Общая быстрая основная эквализация.

	
	Хайхэт
	

	Низкие
	Средние
	Высокие


	Вырезать муть в районе 300 Гц.
	Если есть «зудящая» частота – найти и вырезать
	Для большей яркости – приподнять н а3-6 Дб. В районе 12 КГц.

	-
	Бочка
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать муть в районе 300 Гц.
	-
	Приподнять высокие в районе 5-6 КГц. Если добавить в районе 12 КГц – добавятся также шумы и звуки тарелок.

	-
	Дробный барабан
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Добавить немного в районе 60-100 Гц, если дробник звучит слишком тускло
	Если есть «зудящая» частота – найти и вырезать
	Добавить 3-10 Дб. в районе 6 КГц.

	-
	Тома
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать гул в районе 300 Гц.
	-
	Приподнять на 3-8 Дб. в районе 5 КГц. Для напольного тома – приподнять меньше, чем для навесных.

	-
	тарелки
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать муть в районе 300 Гц.
	Особенно тщательно вырезать все «зудящие» частоты
	Возможно, приподнять немного в районе 6КГц и/или 12КГц – возможно, это сделает их более резкими

	-
	Басгитара
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Возможно, приподнять в районе 40-60Гц, если песня «напрашивается» на это. Возможно, вырезать муть в районе 300 Гц.
	Приподнять в районе 1-2КГц, для большего «присутствия», если не слышен отзвук струн.
	Приподнять в районе 5КГц, для большего «присутствия», если микс достаточно чтобы это было слышно.

	-
	Электрогитара
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	По необходимости, приподнять или вырезать в районе 300 Гц.
	Приподнять в районе 3КГц для большей остроты. Вырезать в районе 3КГц для большей прозрачности.
	Приподнять в районе 6КГц для большего «присутствия» и чистоты. Приподнять на 10 КГц для «искрения»

	-
	Аккустическая гитара
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать муть и гул в районе 100-300Гц.
	Вырезать 1-3КГц. для придания образу высоты и прозрачности
	Приподнять в районе 6КГц для большего «присутствия» и чистоты. Приподнять на 10 КГц для «искрения»

	-
	Клавишные
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать муть в районе 300 Гц.
	Вырезать «завалы» (honkiness) в районе 1КГц
	Приподнять в районе 6КГц для большего «присутствия» и чистоты.

	-
	Вокал
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	Вырезать или приподнять в районе 300 Гц в зависимости от голоса, микрофона, а также использования в миксе
	Прислушаться и вырезать все «завалы» (звук- как в телефонной трубке).
	Приподнять в районе 6КГц для большего «присутствия» и чистоты.

	-
	Медные духовые
	-

	Низкие
	Средние
	Высокие

	-
	Найти и вырезать все «зудящие» частоты
	-


Таблица 6. Типичные установки для типичных инструментов.

Общепринятая терминология техники эквализации
Даже если вы выучили все частоты; поняли, как вырезать и поднимать частоты в зависимости от разных инструментов; и стали мастером эквализации звучания инструментов в зависимости от различных типов музыки – люди, с которыми вы будете работать, могут использовать уличную терминологию для описания того, что они хотят. В таблице 7 описан различный слэнг и его расшифровка.

	40-200
	200-800
	800-5К
	5-8К
	8-12К

	Низ
	Низкая середина
	Средние
	Высокие
	Верхние высокие

	Полный
	Основной
	Присутствующий
	Присутствующий
	Присутствующий

	Гулкий
	Прочный
	Строящийся
	Воздушный
	Хрустящий

	Ballsy
	Теплый
	Передовой
	Яркий
	Искрящийся

	Пробивной
	Хрустящий
	Понятный
	Сверкающий
	Кричащий

	Мощный
	Жирный
	Артикулируемый
	Живой 
	Острый

	Подавляющий
	-
	-
	Чистый
	-

	Твердый
	-
	-
	Гладкий
	-

	Толстый
	-
	-
	Хрустящий
	-

	Круглый
	-
	-
	-
	-

	Мясной
	-
	-
	-
	-

	Плохой
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	Сликом
	Сликом
	Сликом
	Сликом
	Сликом

	Тяжелый
	Мутный
	Трубный
	Тонкий
	Хрустящий

	Гулкий
	Глухой
	Телефонный
	Стальной
	Шипящий

	Громыхающий
	Простой
	Сигналящий
	Металлический
	Обжигающий

	-
	-
	Звук – как в душе
	Скрипучий
	Сверкающий

	-
	-
	Звук – как в ящике
	Режущий
	Зеркальный

	-
	-
	Деревянный
	Прокалывающий
	-

	-
	-
	Носовой
	Визжащий
	-

	-
	-
	Лохматый
	Кричащий
	-

	-
	-
	Гавкающий
	-
	-

	-
	-
	Режущий
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	Недостаточно
	Недостаточно
	Недостаточно
	Недостаточно
	Недостаточно

	Тонко
	Дистанцировано
	Завуалированный
	Тусклый
	Плоский

	Анемично
	Пусто
	Закрытый
	Мертвый
	Дешевый

	
	Отсутствие фундамента
	Приглушенный
	Темный
	


